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PRODUCCIÓN

INGENIERÍA DEL PRODUCTO

VENTAS ELÉCTRICOS N° 0004 1:1.25

02/06/2017

28/08/2024

LECPPL-562704
Conector prensa 630 A. R 3/4" x 10 NC. (Pala-4 Sn) Ap-76mm. Centros 44,5mm.

Ajuste Tornillo  / Conector. 18 lb-ft (TQ1)

Torque sugerido

Características generales
Peso NETO: 1119 g
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Control de cambios

(1) Actualización general (02/06/2017).
(2) Cambio de referencia por restructuración 
de grupo (18/06/2018).
(3) Actualización descripción y formato. 
Reclasificación de referencia de CPPL-5664 a 
LECPPL-562704 (24/07/2024).
(4) Actualización de partes (28/08/2024).N ° C ant . R eferencia D escripc ió n M aterial Observacio nes

1 1 562704-1
Conector prensa B.T. 630 A. R 3/4" x 10 NC. Ap-76mm (Pala-4). 
C-44.5mm

Latón (CuZn40). Estañado.

2 2 305038-25 Tornillo  Hex. Inox. de 3/8" x 16 NC. (L 1-1/2"). Acero Inox. 304 N.A.

3 2 130000-7 Arandela de presión para Ø 3/8". Acero Inox. 304 N.A.

Lista de partes LECPPL-562704


